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앞으로 FlexWATCH CGI를 기술함에 있어 미리 알고 있어야 할 몇 가지 개념을 소개하고 한다. 

FlexWATCH 서버 3.0 에서 도입된 ‘FW Module’이란 개념을 중심으로 하여 FlexWATCH 서버의 

구성 환경을 살펴 볼 것이다. 

 FlexWATCH 서버 3.0은 구 버전의 것보다 확장성이 획기적으로 높아졌다. 하나의 FlexWATCH

서버는 하드웨어 스펙을 쉽게 확장할 수 있고 또한 원격의 FlexWATCH 서버를 local에 존재하는 

것처럼 간주하도록 환경을 구축(Proxy 기능)할 수가 있다. 각각 최대 비디오 포트 4개, 

DI(Digital Input) 4개, DO(Digital Output) 4개를 ‘FW Module’이라 부른다. 현재 하드웨어 스

펙으로 최대 ‘FW Module’를 4개까지 확장할 수가 있으며 원격의 FlexWATCH 서버까지 합하여 

총 256개의 ‘FW Module’으로 확장할 시킬 수 있다. [그림 1]을 참조하길 바란다. 

네트워크네트워크
(LAN/WAN)(LAN/WAN)

하드웨어하드웨어 확장확장 원격원격 서버서버 확장확장

사용자사용자

네트워크네트워크
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하드웨어하드웨어 확장확장 원격원격 서버서버 확장확장

사용자사용자

[그림 1] 하드웨어 확장과 Proxy 기능 

하드웨어로 확장된 서버는 고유한 FwModID로 자동으로 등록 되며 원격 서버는 사용자가 등록

하고 FwModID를 할당하게 된다. 이때 그림에서 보이는 것처럼 사용자는 등록된 모든 ‘FW 

Module’을 한 서버에서 관리 및 사용을 하게 된다. 각각의 등록된 서버는 하나의 ‘FW Module’로 

간주되고 FwModID라는 값으로 서로 구별이 된다. [그림 2]는 FlexWATCH 서버 3.0의 등록을 

위한 메뉴이다. 
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[그림 2] FlexWATCH 서버 등록 메뉴 

[그림 2]에서 ‘Server Module 0’에서 Local Device가 미리 등록되어 있는 것을 볼 수 있다. 
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1. fwsysget.cgi

서버의 펌웨어 버전, 모델 정보 등을 포함된 서버 정보를 얻습니다.. 

사용 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/fwsysget.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

매개 변수 : 

 <fwmod_id> : 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <cgi_version> : CGI 인터페이스 버전이다.(=0x0001)

예제 : 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwsysget.cgi? 

FwModId=0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

Model=0x101c 

KernelVersion=0x0300 

OsType=LINUX 

TimeServer=disconnected 

VideoFormat=0x00000000 

SupportCameraModel="NTSC" 

TimeZone="+ 00:00" 

Time="16:03:06" 

Date="1970/01/01" 

SupportCameraCount=4 

SupportDigitalOutputCount=4 

SupportDigitalIutputCount=4 

SerialNo="00:30:6f:88:00:ae" 

FwCgiVer=0x0001 

설명 : 

 Model : FlexWATCH™ 모델 정보

1 Channel Camera = 0x1011 

1 Channel Video Server = 0x1019 

2 Channel Video Server = 0x101a 



 

INDUSVISION INC  6

T4017-39 Http CGI 인터페이스 v.2.0 

4 Channel Video Server = 0x101c 

4 Channel Video Recoder = 0x109c 

 KernelVersion : FlexWATCH™커널 버전

 RunTimeServer : Time 서버와 FlexWATCH™서버간 연결 상태

true : FlexWATCH™서버가 time 서버에 연결되었음 

false : FlexWATCH™서버가 time 서버에 연결되지 않았음 

 TimeServer: Time 서버의 연결상태

연결 또는 끊어짐 

 TimeZone : FlexWATCH™ 서버의 time zone 정보

This value is used to obtain remote time from local time. 

Time calculation method is described at “User’s manual”. 

 Time : FlexWATCH™ 서버의 원격 시간

 SupportCameraCount : 입력 port의 개수

 SupportDigitalOutputCount : Digital Output(DO)의 개수

 SupportDigitalInputCount : Digital input(DI)의 개수

 SupportCameraModel : FlexWATCH™ 서버의 입력 비디오 포맷

NTSC : NTSC TV System (525 - 60 Hz) 

PAL : PAL TV System (625 – 50 Hz) 

 SerialNo: FlexWATCH™ 서버의 일련 번호

이 번호는 유일합니다. 만약 같은 일련 번호를 지니게 되면 예기치 못한 문제가 발

생할 수도 있습니다. 

 FwCgiVer : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)
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2. nsssyncntpserver.cgi

NTP 서버를 통하여 시간을 동기화하고자 할 때 사용한다. 

사용 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/admin/nsssyncntpserver.cgi? 

SvrAddr=<ntp_server>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

매개 변수 : 

 <ntp_server> : NTP 서버 어드레스를 나타낸다.

 <cgi_version> : CGI 인터페이스 버전이다.(=0x0001)

예제 : 

http://10.10.10.10/cgi-bin/admin/nsssyncntpserver.cgi? 

SvrAddr=pool.ntp.org& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 
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3. nsssetntpconf

서버의 날짜, 시간 정보를 변경하기 위해 요청한다. 

사용 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/admin/nsssetntpconf.cgi? 

NssYear=<svr_year>& 

NssMonth=<svr_month>& 

NssDay=<svr_day>& 

NssHour=<svr_hour>& 

NssMinute=<svr_min>& 

NssSecond=<svr_sec>& 

NssTimeZoneChange=<svr_timezone>& 

EnableSvc=<ntp_service>& 

SvrAddr=< ntp_server >& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

매개 변수 : 

 <svr_year> : 서버의 날짜/시간 정보 중 년도를 나타낸다.

 <svr_month> : 서버의 날짜/시간 정보 중 월을 나타낸다.

 <svr_day> : 서버의 날짜/시간 정보 중 날짜를 나타낸다.

 <svr_hour> : 서버의 날짜/시간 정보 중 시간을 나타낸다.

 <svr_min> : 서버의 날짜/시간 정보 중 분을 나타낸다.

 <svr_sec> : 서버의 날짜/시간 정보 중 초를 나타낸다.

 <svr_timezone> : 서버의 타임 존을 나타낸다.

타임 존 리스트는 서버의 Admin - Date & Time Menu에서 확인 가능하다. 

 <ntp_service> : 동기화 설정 여부를 나타낸다. (0: 설정 안됨, 1: 설정됨)

 <ntp_server> : NTP 서버 어드레스를 나타낸다.

 <cgi_version> : CGI 인터페이스 버전이다.(=0x0001)

예제 : 

http://10.10.10.10/cgi-bin/admin/nsssetntpconf.cgi? 

NssYear=2016& 

NssMonth=12& 

NssDay=14& 

NssHour=18& 

NssMinute=10& 

NssSecond=20& 
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NssTimeZoneChange=Asia/Seoul& 

EnableSvc=0& 

SvrAddr=pool.ntp.org& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 
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4. fwstream.cgi

원하는 비디오 입력의 JES 이미지 스트림을 요청합니다.  

JES(JPEG Extended Stream) Header 는 26.1 를 참조하시기 바랍니다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/fwstream.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

PortId=<port_id>& 

PauseTime=<pause_time>& 

AppKey=<key>& 

HeaderMode=<header mode>& 

BoundaryType=<boundary type>& 

MuteFlag=<mute flag>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <app_key> : application key (0x????????) (32 bit hex)

이 값은 해킹 방지를 위해 사용된다. 클라이언트 사용자는 임의의 값을 사용한다. 이 

값은 fwstctr.cgi에서 사용되었던 값과 동일해야만 작동을 한다. 

 <fwmod_id>: 등록된 server ID.

 <port_id> : 원하는 카메라 Port ID <0~3>

 <pause_time> : 전송되는 스트림 이미지 간의 지연시간을 말한다. 단위는 10ms

이고 최저값은 0이고 최대값은 ??이다. Pause time range is <0 ~ n>. 

[그림 3] pause_time 개념 

예제: pause_time이 100 이라면 100x10ms = 1000ms = 1sec. 즉, 1초 간격으로 1장

씩 JES 이미지가 전송이 된다. 

 <header mode> : Option

0 (Default) :Normal Mode [ JES Header + JPEG Image ] 

1: Header Only Mode [ JES Header ] 

 <boundary type>: Option
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0 (Default) : FlexWATCH Standard Boundary Mode 

1: --myboundary + Content-Type + Content-Length 

 <mute flags>: 음성 제거 Flags

0 (Default) : Normal  Mode 

1: Mute mode 

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 : 

비디오 1,2,3 의 JES 스트림을 요청할 땐 다음과 같이 한다. (전송시의 지연시간은 

100ms 라고 가정)  

http://10.10.10.10./cgi-bin/fwstream.cgi? 

FwModId=0& 

AppKey=0x0450f000& 

PortId=0,1,2& 

PauseTime=10& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

HTTP/1.1 200 OK\r\n 

Date: Mon, 11 Dec 2000 17:15:55 GMT\r\n 

Server: GoAhead-Webs\r\n 

Content-Type: multipart/x-mixed-replace 

boundary=myboundary\r\n\r\n 

--myboundary\r\n 

Content-type: image/jpeg\r\n 

DaemonId:0x00000013\r\n 

------------------------------------------------------------------------------ 

JES image data 

------------------------------------------------------------------------------ 

--myboundary\r\n 

Content-type: image/jpeg\r\n 

DaemonId: 0x00000013\r\n\r\n 

----------------------------------------------------------------------------- 

JES image data 

------------------------------------------------------------------------------ 
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5. fwstctr.cgi

지연시간(pause time)에 반비례하는 frame rate를 변경하기 위해 사용된다. 또한 현재의 비디오 

스트림에서 비디오 입력을 추가/삭제를 위해 요청한다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/fwstctr.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

PortId=<port_id>& 

DaemonId=<daemon_id>& 

AppKey=<app_key>& 

Action=<action>& 

PauseTime=<pause_time>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

※ PortId와 PauseTime은 옵션 플래그 

파라미터 : 

 <fwmod_id>: Registered server’s ID.

 < port _id> : 카메라 Port ID <0~3>

 <daemon_id> : Daemon ID <0x????????> (32bit hex)

Daemon ID 값은 JES 스트림에 포함되어 있다. 

 <app_key> : application key <0x????????*> (32 bit hex)

앞서서 스트림에서 사용되었던 값과 동일해야 한다. 

 <action> : Video Add/Remove, and Set Pause Time <Add/Remove/Set>

 <pause_time> : 전송되는 스트림 이미지 간의 지연시간을 말한다. 단위는 10ms

이고 최저값은 0이고 최대값은 100 이다. Pause time range is <0 ~ 100>

 예제: pause_time이 100 이라면 100x10ms = 1000ms = 1sec. 즉, 1초 간격으로 

1장씩 JES 이미지가 전송이 된다. 

 <cgi_version> :  CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 1 :  현재의 스트림에서 비디오 입력 4와 5를 추가한다. 

http://10.10.10.10/cgi-bin/ fwstctr.cgi? 

FwModId=0& 

PortId=2,3& 

DaemonId=0x00000013& 

AppKey=0x0450f000& 

Action=Add& 

FwCgiVer=0x0001 
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예제 2 :  현재의 스트림에서 비디오 입력 4와 5를 제거한다. 

http://10.10.10.10/cgi-bin/ fwstctr.cgi? 

FwModId=0& 

PortId=2,3& 

DaemonId=0x00000013& 

AppKey=0x0450f000& 

Action=Remove& 

FwCgiVer=0x0001 

예제 3 : 전송 frame rate를 100ms로 변경한다. 

http://10.10.10.10/cgi-bin/ fwstctr.cgi? 

FwModId=0& 

DaemonId=0x00000013& 

AppKey=0x0450f000& 

Action=Set& 

PauseTime=10& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 



 

INDUSVISION INC  14

T4017-39 Http CGI 인터페이스 v.2.0 

6. fwcamimg.cgi

현재 보여지고 있는 한 장의 이미지를 얻기 위해 사용한다. 즉, 스냅샷 기능이다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/fwcamimg.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

PortId=<port_id>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id>:등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다

 <port_id> : 카메라 Port ID <0~3>

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 : http://10.10.10.10/cgi-bin/fwcamimg.cgi? 

FwModId=0& 

PortId=0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

한 장의 이미지가 전송이 된다. 

설명 : 

없음 
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7. fwptzctr.cgi

원하는 PTZ 장비에 PTZ 제어를 위한 명령어를 보내기 위해 요청한다 

요청 방법 : Start & Stop Separated Mode 요청 시(New Mode) 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwptzctr.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

PortId=<port_id>& 

PtzCode=<ptz_coode>& 

PtzParm=<ptz_parm>& 

RcvData=<receive_count>& 

PresetName=<preset_name>& 

TxData=<tx_data_arry>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id>: 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <port_id> : PTZ 장비 ID <0/1/2/3/4/5/6>

 <ptz_coode>:

  Basic PTZ control code 

  Power PTZ control code 

  Extended PTZ control code 

  Special Function control code 

 <ptz_parm>: PtzParm(0x ss rr qq pp)

 <receive_count>: YES/NO or 0~64

 <ptz_coode> : Basic PTZ control code

 <preset_name> : Preset Name string

  [when the <ptz_coode> is PRESET_SET only] 

 <tx_data_array > : Transparent TX and RX data array

  [when the <ptz_coode> is 0x000100FF only :  

  PtzParm is length of the array] 

  EX: Decimal Case : TxData=10,23,123,25,255&PtzParm=5 

  EX: Hexadecimal Case : TxData=0x0A,0x17,0x7B,0x19,0xff&PtzParm=5 

Action Step mode Start or Do Stop PtzParm= 

0x ss rr qq pp 

DOWN_LEFT 0x00000300 0x00000100 0x00000200 pp = Speed 

DOWN 0x00000301 0x00000101 0x00000201 pp = Speed 



 

INDUSVISION INC  16

T4017-39 Http CGI 인터페이스 v.2.0 

DOWN_RIGHT 0x00000302 0x00000102 0x00000202 pp = Speed 

LEFT 0x00000303 0x00000103 0x00000203 pp = Speed 

HOME 0x00000304 0x00000104 

RIGHT 0x00000305 0x00000105 0x00000205 pp = Speed 

UP_LEFT 0x00000306 0x00000106 0x00000206 pp = Speed 

UP 0x00000307 0x00000107 0x00000207 pp = Speed 

UP_RIGHT 0x00000308 0x00000108 0x00000208 pp = Speed 

AUTOPAN_START 0x00000309 0x00000109 

AUTOPAN_STOP 0x0000030A 0x0000010A 

ZOOM_IN 0x0000030B 0x0000010B 0x0000020B pp = Speed 

ZOOM_OUT 0x0000030C 0x0000010C 0x0000020C pp = Speed 

FOCUS_NEAR 0x0000030D 0x0000010D 0x0000020D pp = Speed 

FOCUS_FAR 0x0000030E 0x0000010E 0x0000020E pp = Speed 

PRESET_SET 0x00000111 0x00000211 pp = Preset ID 

PRESET_RUN 0x00000112 pp = Preset ID 

IRIS_OPEN 0x00000325 0x00000125 0x00000225 pp = Speed 

IRIS_CLOSE 0x00000326 0x00000126 0x00000226 pp = Speed 

 

 < ptz_coode > : Power PTZ control code

Action Start or Do PtzParm = 0x ss rr qq pp 

POWER_ON 0x0000010F 

POWER_OFF 0x00000110 

AUX_1_ON 0x00000113 

AUX_1_OFF 0x00000114 

AUX_2_ON 0x00000115 

AUX_2_OFF 0x00000116 

AUX_3_ON 0x00000117 

AUX_3_OFF 0x00000118 

 < ptz_coode > : Extended PTZ control code

Action Start or Do PtzParm = 0x ss rr qq pp 

SET_SWING_START 0x00000119 
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SET_SWING_STOP 0x0000011A 

SET_HOME_POS 0x0000011B 

OSD_MENU_ON_OFF 0x0000011C 

GROUP_RUN_CMD 0x0000011D pp = Group ID 

GROUP_STOP_CMD 0x0000011E pp = Group ID 

TOUR_RUN 0x0000011F pp = Tour ID 

TOUR_STOP 0x00000120 pp = Tour ID 

SCAN_RUN 0x00000121 pp = Scan ID 

SCAN_STOP 0x00000122 pp = Scan ID 

PATTERN_RUN 0x00000123 pp = Pattern ID 

PATTERN_STOP 0x00000124 pp = Pattern ID 

 < ptz_coode > : Special Function control code

Special Function Function Code PtzParm = 0x ss rr qq pp (Hexadecimal) 

Power Pan Tilt 0x000000FF pp = Percent X = -100 ~ 0 ~ 100 

qq = Percent Y = -100 ~ 0 ~ 100 

rr = Percent Z = -100 ~ 0 ~ 100 

Transparent 

TX and RX 

Function 

0x000100FF Transparent TX and RX Function 

User can describe the array of decimal 

and hexadecimal with ‘,’  

Note: PtzParm is length of the array 

Reserved 2 0x000200FF 

Get PTZ Value 0x000300FF Return 

“PTZ_PARM=0x????????;” [Bit31~Bit0] 

Pan = 0~360 

[Bit11~Bit0]12bit(0x000~0xfff:0~4095) 

Tilt = 0~90 

[Bit21~Bit12]10bit(0x000~0x3ff:0~1023) 

Zoom = Min ~ Max 

[Bit31~Bit22]10bit(0x000~0x3ff:0~1023) 

Note: Must be <receive_count> is YES 

Set PTZ Value 0x000400FF PtzParm=0x????????;” [Bit31~Bit0] 

Pan = 0~360 
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[Bit11~Bit0]12bit(0x000~0xfff:0~4095) 

Tilt = 0~90 

[Bit21~Bit12]10bit(0x000~0x3ff:0~1023) 

Zoom = Min ~ Max 

[Bit31~Bit22]10bit(0x000~0x3ff:0~1023) 

TxData[0] = Pan Speed 

TxData[1] = Tilt Speed 

TxData[2] = Zoom Speed  

Set Speed Range = [0~254]  

No Change Speed = 255 

TxData=255, 255, 255 

Note: Must be <receive_count> is NO 

Advanced Get PTZ 

Value 

0x000500FF PtzParm=0x00000000; Bit Enable Value 

Bit0:Pan Position / Bit1:Tilt Position 

Bit2:Zoom Position / Bit3:Pan Speed 

Bit4:Tilt Speed / Bit5: Zoom Speed 

RxData[0],RxData[1]: Pan = 0~35999 

RxData[2],RxData[3]: Tilt = 0~35999 

RxData[4],RxData[5]: Zoom = 0~65535 

RxData[6] = Pan Speed [0x00~0x3f] 

RxData[7] = Tilt Speed [0x00~0x3f] 

RxData[8] = Zoom Speed [0x00~0x03] 

Unknown Speed = 0xff 

Note: Must be <receive_count> is YES 

Note: RxData =0x??, ~ 0x?? : 9 bytes 

Note: RxData[1]=MSB / RxData[0]=LSB 

Note: RxData[3]=MSB / RxData[2]=LSB 

Note: RxData[5]=MSB / RxData[4]=LSB 

Note: Tilt 0~9000 : 0’ ~ 90’ 

Note: Tilt 35999~27000 : -0.001’~-90’ 

Advanced Set PTZ 

Value 

0x000600FF PtzParm=0x00000000; Bit Enable Value 

Bit0:Pan Position / Bit1:Tilt Position 

Bit2:Zoom Position / Bit3:Pan Speed 
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Bit4:Tilt Speed / Bit5: Zoom Speed 

TxData[0],TxData[1]: Pan = 0~35999 

TxData[2],TxData[3]: Tilt = 0~35999 

TxData[4],TxData[5]: Zoom = 0~65535 

TxData[6] = Pan Speed [0x00~0x3f] 

TxData[7] = Tilt Speed [0x00~0x3f] 

TxData[8] = Zoom Speed [0x00~0x03] 

Note: No Change Speed = 0xff 

Note: Must be <receive_count> is NO 

Note: TxData=0x??, ~ 0x?? : 9 bytes 

Note: TxData[1]=MSB / TxData[0]=LSB 

Note: TxData[3]=MSB / TxData[2]=LSB 

Note: TxData[5]=MSB / TxData[4]=LSB 

Note: Tilt 0~9000 : 0’ ~ 90’ 

Note: Tilt 35999~27000 : -0.001’~-90’ 

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제1 :  ☞ Port ID=0 인 PTZ 장비에서 속도 5로 DOWN LEFT 로 이동을 시작할 경우이다. 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwptzctr.cgi? 

FwModId=0& 

PortId=0& 

PtzCode=0x00000100& 

PtzParm=0x00000005& 

RcvData=NO& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 

예제 2 : ☞ Port ID=0 인 PTZ 장비에서 DOWN LEFT 로 이동을 끝낼 경우이다. 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwptzctr.cgi? 

FwModId=0& 

PortId=0& 

PtzCode=0x00000200& 

PtzParm=0x00000000& 

RcvData=NO& 

FwCgiVer=0x0001 
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결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 
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8. fwdoctr.cgi

Digital Output(DO) 데이터를 변경하기 위해 요청한다 

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/fwdoctr.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>&  

DoData=<do_data>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id>: 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <do_data> : 1 Byte DO data value <0x??> (HEX value)

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 :   

☞ Digital Output(DO) 데이터를 ‘0x01’로 변경한다. 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwdoctr.cgi? 

FwModId=0& 

DoData=0x01& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 
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9. fwtimeget.asp

날짜, 시간 정보를 얻기 위해 요청한다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/asp-get/fwtimeget.asp 

예제 : 

☞ 서버에 접속 시도 

http://10.10.10.10/asp-get/fwtimeget.asp 

결과 : 

YEAR = "2016"; 

MONTH = "12"; 

DAY = "14"; 

HOUR = "22"; 

MINUTE = "41"; 

SECOND = "30"; 

TIMEZONE = “Asia/Seoul”; 

NTP_ENABLE = 0; 

NTP_SERVER_ADDR = "pool.ntp.org"; 

설명 : 

 YEAR : 서버의 날짜/시간 정보 중 년도를 나타낸다.

 MONTH : 서버의 날짜/시간 정보 중 월을 나타낸다.

 DAY : 서버의 날짜/시간 정보 중 날짜를 나타낸다

 HOUR : 서버의 날짜/시간 정보 중 시간을 나타낸다

 MINUTE : 서버의 날짜/시간 정보 중 분을 나타낸다

 SECOND : 서버의 날짜/시간 정보 중 초를 나타낸다

 TIMEZONE : 서버의 타임 존을 나타낸다.

 NTP_ENABLE : 동기화 설정 여부를 나타낸다. (0: 설정 안됨, 1: 설정됨)

 NTP_SERVER_ADDR : NTP 서버 어드레스를 나타낸다
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10. fwvmdget.asp

비디오 관련된 정보를 얻기 위해 요청한다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/asp-get/fwvmdget.asp?FwModId=0 

파라미터 :  

 <fwmod_id>: 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

예제 : 

☞ 서버에 접속 시도 

http://10.10.10.10/asp-get/fwvmdget.asp?FwModId=0 

결과 : 

NUM_OF_CAM = 2; 

NUM_OF_DI = 2; 

NUM_OF_DO = 1; 

VIDEO_FORMAT = 0xa0; 

FWMODID     = 0; 

VIDEO_SET_MODE=1; 

VIDEO_FORMAT_CFG=1; 

OPTIONFLAG=0x0000; 

CAMCOUNT=2; 

CAMNAME0="Camera 1"; 

IMGSIZE0=3; 

CODECTYPE0=2; 

INSTALLED0=1 

STREAMFORCHANNEL0=2 

CAMNAME1="Camera 2"; 

IMGSIZE1=0; 

CODECTYPE1=0; 

INSTALLED1=1 

STREAMFORCHANNEL1=2 

CAMINSTFLAG=0x03; 

CAM_STATE=0x03; 

IMGSIZE=3; 

CODECTYPE=2; 

INSTALLED=1; 
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TIMESTAMP=0; 

FRAMERATE=0; 

FRAMESKIPCOUNT=0; 

WATERMARKENABLE=0; 

INTERLACETYPE=0; 

AUDIOINSTALLED=0; 

MAXIMGWIDTH=1280; 

MAXIMGHEIGHT=720; 

설명 : 

 NUM_OF_CAM : 사용 가능한 채널(카메라)의 개수

 NUM_OF_DI : 사용 가능한 DI의 개수

 NUM_OF_DO : 사용 가능한 DO의 개수

 VIDEO_FORMAT : 사용되지 않음(구 버전과의 호환성을 위해 존재)

 FWMODID : proxy를 지원하는 서버에 등록된 서버의 ID를 나타낸다. 단, ‘0’는

local 서버를 나타낸다. 

 VIDEO_SET_MODE : 비디오가 설정된 모드를 나타낸다. (0: auto, 1: manual)

 VIDEO_FORMAT_CFG : 비디오 포맷을 나타낸다.

NTSC = 1, PAL = 2 

 OPTIONFLAG : 이미지에 어떤 정보를 넣을 지를 결정하는 값이다. 다음 내용은

각 bit 별 의미를 보이고 있다. 각 항목은 2개 이상 조합될 수 있다. 

위치 내용 

bit 0 ( reserved ) 

bit 1 이미지 암호화 

bit 2 IP 주소 

bit 3 서버 이름 

bit 4 채널(카메라) 이름 

bit 5 PPP 상태( 사용하지 않음 ) 

bit 6 사용자 정의 메시지 

bit 7 UART 센서 데이타 

 KEYSTREAM : 암호화할 때 사용되는 키 값을 나타낸다.  최대 8 바이트를 사용

할 수 있다. 

 CAMCOUNT : 채널 개수를 나타낸다.

 CAMNAME0 : 채널 이름을 나타낸다.

 IMGSIZE : 채널의 해상도를 나타낸다. (부록 22.3의 해상도 정리 표 참조)

 CODECTYPE : 채널의 압축 방식을 나타낸다.
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 INSTALLED : 채널의 카메라 설치 여부를 나타낸다.

 STREAMFORCHANNEL : 채널당 스트림수를 나타낸다. (2이면 듀얼 스트림)

 TIMESTAMP : Timestamp 설정 여부 (0: 설정 안됨, 1: 설정됨)

 FRAMERATE : Encoding Frame Rate를 나타낸다.

 WATERMARKENABLE : 워터 마크 활성화/비활성화를 나타낸다.

 INTERLACETYPE : 인터레이스 여부를 나타낸다. (0: 인터레이스 아님, 1: 인터레

이스) 

 AUDIOINSTALLED : 오디오 활성화/비활성화를 나타낸다.

 MAXIMGWIDTH : 최대 해상도의 폭을 나타낸다.

 MAXIMGHEIGHT : 최대 해상도의 높이를 나타낸다.
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11. fwcamget.asp

카메라 이름을 비롯한 여러 가지 속성을 얻기 위해 요청한다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/asp-get/fwcamget.asp? 

FwModId=<fwmod_id>& 

PortId=<port_id>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id>: 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <port_id> : 카메라 Port ID <0~3>

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 :   

☞ fwmod_id가 0인 서버의 port_id가 0인 카메라 정보는 얻는다. 

http://10.10.10.10/asp-get/fwcamget.asp? 

FwModId=0& 

PortId=0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

FWMODID  =0; 

PORTID  =0; 

CAMNAME="Camera 1"; 

INSTALLED=1; 

COLORMODE=1; 

QUALITY=3; 

IMGSIZE=1; 

HUE=0; 

SATURATION=0; 

CONTRAST=0; 

BRIGHTNESS=0; 

SHARPNESS=0; 

SWDELAY=0; 

AUTODETECT=1; 

TIMESTAMP=0; 

MDENABLE=0; 
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MDSENS=0; 

MDMASK="0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0"; 

설명 : 

‘14. fwcamset.cgi’를 참조하시길 바랍니다. 
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12. fwdioget.asp

서버의 DI와 DO의 정보를 얻기 위해 사용된다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/asp-get/fwdioget.asp? 

FwModId=<fwmod_id>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id> : 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 :   

☞ fwmod_id가 0인 서버의 DI/DO 정보를 얻는다. 

http://10.10.10.10/asp-get/fwdioget.asp? 

FwModId=0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

FWMODID=0; 

DICOUNT=0x04; 

DOCOUNT=0x04; 

DI_DATA=0x00; 

DO_DATA=0x00; 

FWMODID     =0; 

DICOUNT=4; 

DOCOUNT=4; 

DINAME0="Di 1"; 

DONAME0="Do 1"; 

DINAME1="Di 2"; 

DONAME1="Do 2"; 

DINAME2="Di 3"; 

DONAME2="Do 3"; 

DINAME3="Di 4"; 

DONAME3="Do 4"; 

설명 : 

 FWMODID : ‘파라미터’의 <fwmod_id>와 같이 값이어야 한다.
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 DICOUNT : DI의 개수를 나타낸다.

 DOCOUNT : DO의 개수를 나타낸다.

 DO_DATA : DO 상태 정보를 나타낸다. ‘bit 0’ 부터 각각의 DO의 상태를 표시하

며 값이 ‘0’이면 ‘open’ 상태이고 ‘1’이면 ‘close’ 상태이다. 

 DI_DATA : : DI 상태 정보를 나타낸다. ‘bit 0’ 부터 각각의 DI의 상태를 표시하며

값이 ‘1’이면 ‘open’ 상태이고 ‘0’이면 ‘close’ 상태이다. 

 DINAMEn : 설정되어 있는 DI의 이름이다.

 DONAMEn : 설정되어 있는 DO의 이름이다.
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13. fwptzget.asp

PTZ 장치에 관련된 정보를 얻기 위해 사용된다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/asp-get/fwptzget.asp? 

FwModId=<fwmod_id>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id> : 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 :   

☞ fwmod_id가 0인 서버의 PTZ 장치 정보를 얻는다. 

http://10.10.10.10/asp-get/fwptzget.asp? 

FwModId=0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

PTZINSTCOUNT=30; 

PTZPORTCOUNT=4; 

PTZDEVICEID=-1; 

UART_LINE_MODE=0; 

PTZBASEADDR0=0; 

PTZINSTFLAG0=0x00000000; 

PTZBASEADDR1=4; 

PTZINSTFLAG1=0x00000000; 

PTZBASEADDR2=8; 

PTZINSTFLAG2=0x00000000; 

PTZBASEADDR3=12; 

PTZINSTFLAG3=0x00000000; 

설명 : 

 PTZINSTCOUNT : 설치 가능한 PTZ 종류 개수를 나타낸다.

 PTZPORTCOUNT : 한 ‘FW Module’ 설치된 PTZ 포트의 개수이다.

 PTZDEVICEID : 설치된 PTZ 의 Vender ID 이다. ‘-1’은 설치가 되지 않았음을 의

미한다. 설치가 될 경우 범위는 0~(PTZINSTCOUNT-1) 이다. 

 PTZBASEADDRn : PTZ의 직렬 버스의 시작 주소를 나타낸다. 각 ‘FW Module’에

서 PTZBASEADDRn을 시작으로 1씩 더하여져 각각의 PTZ의 주소가 설정이 된다. 
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주의 할 점은 다른 ‘FW Module’의 PTZ 주소와 중복되는 일이 없도록 해야 한다. 

 PTZINSTFLAGn : 각 ‘FW Module’에서 모든 PTZ 설치 여부를 나타내다.
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14. fwusrget.asp

로그인 후에 로그인 된 계정의 속성을 얻기 위해 사용된다. 타계정의 속성은 볼 수 없다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/asp-get/fwusrget.asp 

파라미터 : 없음 

예제 :  

☞ 사용자의 속성을 얻는다. 

http://10.10.10.10/asp-get/fwusrget.asp 

결과 : 

<!-- NssGetUserProp("AuthMode") success --> 

USERID="root"; 

PASSWD=""; 

FULLNAME="Administrator"; 

PROPERTY0=0xffffffff; 

PROPERTY1=0xffffffff; 

PROPERTY2=0xffffffff; 

PROPERTY3=0xffffffff; 

PROPERTY4=0xffffffff; 

PROPERTY5=0xffffffff; 

PROPERTY6=0xffffffff; 

PROPERTY7=0xffffffff; 

설명 : 

 USERID : 로그인 되어 있는 계정을 나타낸다.

 PASSWD :

 FULLNAME : 로그인 되어 있는 계정의 전체 이름을 나타낸다.

 PROPERTYn : 사용자의 속성을 나타낸다. 각각 4바이트 크기의 PROPERTY0 ~

PROPERTY3 만 사용된다(PROPERTY4 ~ PROPERTY7 은 현재 사용되지 않는다). 

다음 그림 처럼 총 8가지의 속성을 지닌다.  
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PROPERTY0

PROPERTY1

PROPERTY2

PROPERTY3

1바이트

FwModID 채널

Audio

DO

PTZ

비디오

PROPERTY0

PROPERTY1

PROPERTY2

PROPERTY3

1바이트

FwModID 채널

Audio

DO

PTZ

비디오

[그림 4] PROPERTY의 구조 

 ‘0xFF’는 모든 권한을 부여된 것을 의미하고 ‘0x00’은 어떠한 권한도 없는 것을

나타낸다. 
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15. fwuartget.asp

UART에 장치 설치여부와 설치되어 있다면 그 장치의 종류를 알기 위해 사용된다. 그 밖에 하드 

디스크 설치 여부와 모델 정보를 알 수가 있다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/asp-get/fwuartget.asp 

파라미터 : 없음 

예제 :   

☞ 해당 서버의 uart 장치 설정 정보를 얻는다. 

http://10.10.10.10/asp-get/fwuartget.asp 

결과 : 

TTYS0_MODE="c"; 

TTYS1_MODE="p"; 

TTYS2_MODE="c"; 

TTYS3_MODE="c"; 

IDE_MODE=0x00000000; 

SYF_STR0="FW-3440-D"; 

SYF_STR1="27-B1444S2410FF2200000"; 

SYF_STR2="a_ker_xxa_rfs_x4a_sys_x4a_web_xx"; 

SYF_STR3=""; 

SYF_STR4=""; 

SYF_STR5=""; 

SYF_STR6=""; 

SYF_STR7="39E1A85496D52BBC315E420D74B5766D"; 

설명 : 

 TTYSn_MODE

TTYS0_MODE : 콘솔 포트 

TTYS1_MODE : 보조 포트 

TTYS2_MODE, TTYS2_MODE : 사용 안 함 

값 설명 값 설명 

‘p’ PTZ 장치 ‘s’ UART 센서 

‘a’ Audio 장치 ‘m’ 모뎀 

‘u’ UART Out ‘c’ 콘솔 
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16. fwvmdset.cgi

비디오 관련된 사항을 설정할 수 있다. 비디오 포맷(NTSC/PAL), 각 이미지의 사용자 데이터 필

드에 넣을 내용 결정을 위한 option flag, 이미지 암호화 여부, 암호화 할 때 사용할 키를 설정할 

수 있다. 

해당 CGI는 root사용자만 사용 가능하다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/admin/fwvmdset.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

Installed=<installed>& 

ImgSize=<img_size>& 

CodecType=<codec_type>& 

FrameRate=<frame_rate>& 

TimeStamp=<timestamp>& 

VideoFormat=<video_format>& 

OptionFlag=<option_flag>& 

KeyStream=<keystream>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id> : 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <installed> : 설치 여부를 나타낸다.

1 : 설치 

0 : 설치 않음 

 <img_size> : 이미지의 해상도를 나타낸다. (부록 22.3 해상도 정리 표 참조)

 <codec_type> : 비디오 endoding 및 decoding 방식을 나타낸다. (MPEG-4 지

원 제품 전용) 

0 : MJPEG 

1 : MPEG-4 

2 : H.264 

 <frame_rate> : 값 범위 [0~6] 는 아래 encoding frame rate table참조.

 값 NTSC (fps) PAL (fps) 

0 30 25 

1(*) 

2(*) 

3 15 12.5 
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4 7.5 6.25 

5 3.25 3.13 

6 1 1 

* 지원 안함.

 <frame_rate> : 값 범위[10~39]는 아래 encoding frame rate table참조.

값 NTSC (fps) 값 PAL (fps) 

10 30 10 25 

11 15 11 12.5 

12 10 12 8.33 

13 7.5 13 6.25 

15 5 14 5 

17 3.75 16 3.57 

19 3 19 2.5 

24 2 24 1.67 

39 1 34 1 

 <time_stamp> : 이미지에 시간 기록 여부를 나타낸다.

0 : 기록 하지 않음 

1 : 기록 

 <video_format> : NTSC 또는 PAL을 나타낸다.

1: NTSC 

2: PAL 

 <option_flag> : 각 이미지의 사용자 데이터 필드에 넣을 내용과 이미지 암호화

여부를 나타낸다. option_flag의 각 bit별 구성은 다음과 같다. 각 항목은 두 개 이

상 조합이 가능하다. 

위치 내용 

bit 0 ( reserved ) 

bit 1 이미지 암호화 

bit 2 IP 주소 

bit 3 서버 이름 

bit 4 채널(카메라) 이름 

bit 5 PPP 상태( 사용하지 않음 ) 

bit 6 사용자 정의 메시지 

bit 7 UART 센서 데이터 

예를 들면, IP 주소와 서버 이름, 채널 이름을 모두 이미지에 넣고 싶은 때는 
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option_flag를 ‘0x1c’ 로 설정하면 된다. 

 <keystream> : 이미지 암호화 키이다. 이미지가 암호할 때 사용되는 값이다. 최

대 8 바이트까지 넣을 수 있다. 

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 : 

http://10.10.10.10/cgi-bin/admin/fwvmdset.cgi? 

FwModId=0& 

Installed=1& 

ImgSize=1& 

CodecType=1& 

FrameRate=3& 

TimeStamp=0& 

VideoFormat=1& 

OptionFlag=0x1c& 

KeyStream=aaa& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 

17. fwcamset.cgi

카메라 관련된 갓을 설정하기 위해 사용한다. 관리자 계정으로 로그인이 되어 있지 않다면 로그

인을 거친 후에 실행할 수가 있다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/admin/fwcamset.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

PortId=<port_id>& 

CamName=<name>& 

Installed=<installed>& 

ColorMode=<color_mode>& 

ImgSize=<img_size>& 

Quality=<quality>& 

GopValue=<gop_value>& 

EncProfile=<profile>& 

CbrValue=<cbr_value>& 
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MaxCvbrRatio=<max_cvbr_value>& 

FrameRate=<frame_rate>& 

AudioInstalled=<audio_installed>& 

Hue=<hue>& 

Contrast=<contrast>& 

Saturation=<saturation>& 

Brightness=<brightness>& 

Sharpness=<sharpness>& 

MdEnable=<md_enable>& 

MdSens=<md_sens>& 

MdMast=<md_mask>& 

TimeStamp=<timestamp>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id> : 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <port_id> : Video Port ID <0~3>

 <name> : 카메라의 이름을 가리킨다. 최대 20 바이트이다.

 <installed> : 설치 여부를 나타낸다.

1 : 설치 

0 : 설치 않음 

 <color_mode> : 원하는 비디오 입력의 칼라 여부를 나타낸다.

1 : 칼라 

0 : 흑백 

 <img_size> : 이미지의 해상도를 나타낸다. (부록 22.3. 해상도 정리 표 참조)

 <quality> : 이미지 화질을 나타낸다.

값 화질 

0 저압축 

1 최고 

2 고 

3 보통 

4 저 

5 최저 

 <gop_value> : MPEG-4의 GOP 값을 나타낸다. 범위는 1 ~ 255 이다.

 <profile> : H.264의 Encoding Profile을 나타낸다. (H.264 지원 제품 전용)

* H.264 Profile은 Rev-E, Rev-G만 지원
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값 화질 

1 Base 

2 Main 

4 High 

 <cbr_value> : Encoding bit-rate를 나타낸다.

CVBR은 Rev-E, Rev-G만 지원 

값 내용 

0 VBR (Encoding bitrate는 image quality에 따라 결정) 

1 CBR ( 32 Kbps) 

2 CBR ( 64 Kbps) 

3 CBR ( 128 Kbps) 

4 CBR ( 256 Kbps) 

5 CBR ( 512 Kbps) 

6 CBR ( 1.0 Mbps) 

7 CBR ( 1.5 Mbps) 

8 CBR ( 2.0 Mbps) 

9 CBR ( 3.0 Mbps) 

10 CBR ( 4.0 Mbps) 

11 CBR ( 5.0 Mbps) 

12 CBR ( 6.0 Mbps) 

13 CBR ( 8.0 Mbps) 

14 CBR ( 10.0 Mbps) 

15 CBR ( 12.0 Mbps) 

33 CVBR (32 Kbps) 

34 CVBR (64 Kbps) 

35 CVBR (128 Kbps) 

36 CVBR (256 Kbps) 

37 CVBR (512 Kbps) 

38 CVBR (1.0 Mbps) 

39 CVBR (1.5 Mbps) 

40 CVBR (2.0 Mbps) 

41 CVBR (3.0 Mbps) 

42 CVBR (4.0 Mbps) 

43 CVBR (5.0 Mbps) 
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44 CVBR (6.0 Mbps) 

 <max_cbr_value> : H.264의 가용 Encoding bit-rate를 나타낸다. (H.264 지원

제품 전용) 

* CVBR은 Rev-E, Rev-G만 지원

값 내용 

2 <cbr_value> + 2 Mbps 

3 <cbr_value> + 3 Mbps 

4 <cbr_value> + 4 Mbps 

5 <cbr_value> + 5 Mbps 

6 <cbr_value> + 6 Mbps 

7 <cbr_value> + 7 Mbps 

8 <cbr_value> + 8 Mbps 

9 <cbr_value> + 9 Mbps 

10 <cbr_value> + 10 Mbps 

 <frame_rate> : 값 범위 [0~6] 는 아래 encoding frame rate table참조.

 값 NTSC (fps) PAL (fps) 

0 30 25 

1(*) 

2(*) 

3 15 12.5 

4 7.5 6.25 

5 3.25 3.13 

6 1 1 

* 지원 안함.

 <frame_rate> : 값 범위[10~39]는 아래 encoding frame rate table참조.

값 NTSC (fps) 값 PAL (fps) 

10 30 10 25 

11 15 11 12.5 

12 10 12 8.33 

13 7.5 13 6.25 

15 5 14 5 

17 3.75 16 3.57 

19 3 19 2.5 

24 2 24 1.67 
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39 1 34 1 

 <audio_installed> : 오디오 설치 여부를 나타낸다.

1 : 설치 

0 : 설치 않음 

 <hue> : 이미지의 색상을 나타낸다. 범위는 -100~100 이다.

 <contrast> : 이미지의 채도를 나타낸다. 범위는 -100~100 이다.

 <saturation> : 이미지의 대비를 나타낸다. 범위는 -100~100 이다.

 <brightness> : 이미지의 밝기를 나타낸다. 범위는 -100~100 이다.

 <sharpness> : 이미지의 선명도를 나타낸다. 범위는 -100~100 이다.

 <md_enable> : 움직임 감지 여부를 설정한다.

0 : 움직임 감지 하지 않음 

1 : 움직임 감지 

 <md_sens> :움직임 감지 민감도를 나타낸다. 범위는 -100~100 이다.

 <md_mask> : 움직임 감지 영역을 나타낸다.

다음 그림은 움직임 감지 영역 설정 그림이다. 

[그림 5] 움직임 감지 영역 설정 

총 144개의 작은 영역들로 구성이 된다. 왼쪽 위부터 시작을 해서 오른쪽 아래쪽으

로 마지막으로 하여 순서가 정해진다. <md_mask>는 다음과 같은 형식을 지닌다. 

‘0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0’. 모두 18개의 10진수 숫자이며 각각의 

숫자는 8개의 박스의 선택 여부를 나타낸다. 앞에서부터 차례대로 박스를 할당하게 

되며 144개(=18x8)의 모든 박스의 선택 여부를 기록할 수 있다. 예를 들면, 1번 박

스만을 선택했다면 값은 ‘1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0’가 된다. 

 <time_stamp> : 이미지에 시간 기록 여부를 나타낸다.
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0 : 기록 하지 않음 

1 : 기록 

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

 ※ 주의 사항

1.FW5450,3450 의 경우 image size, frame rate control , encoding standard 는

4 ch 동시에 똑같이 적용 되면  image Quality ,hue,saturation ,contrast,, 

brightness,motion 은 채널 별로 셋팅이 된다. 

2.Fw3150 는 이미지 사이즈 제어 시 Secondary Stream  의 image size

는 Primary image 의 image size 보다 같거나 작아야 한다. 

 

 

 예제 :

http://10.10.10.10/cgi-bin/admin/fwcamset.cgi? 

FwModId=0& 

PortId=0& 

CamName=aaa& 

Installed=1& 

ColorMode=1& 

ImgSize=0x01& 

Quality=0x02& 

GopValue=4& 

EncProfile=4& 

CbrValue=0& 

MaxCvbrRatio=2& 

FrameRate=0& 

AudioInstalled=1& 

Hue=0& 

Contrast=0& 

Saturation=0& 

Brightness=0& 

Sharpness=0& 

MdEnable=1& 

MdSens=0& 

MdMask=128:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0& 

TimeStamp=0& 
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FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 될 경우 보여지는 페이지는 없다.
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18. fwdioset.cgi

 서버에 설치되어 있는 DI와 DO의 이름을 설정한다.

요청 방법: 

http://<server_address>/cgi-bin/admin/fwdioset.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

DiName0=<name>& 

DoName0=<name>& 

DiType0=<di_type>& 

DoType0=<do_type>& 

… 

DiNamen=<name>& 

DoNamen=<name>& 

DiTypen=<di_type>& 

DoTypen=<do_type>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

(n은 DI와 DO의 개수를 나타냄. 이 값은 모델에 따라 다름) 

파라미터 : 

 <fwmod_id> : 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다

 <name> : 원하는 DI와 DO의 이름이다. 최대 30 바이트이며 영문만 지원한다.

 <di_type> : Normal Close=0, Normal Open=1.

 <do_type> : Normal Close=1, Normal Open=0.

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 :  

☞ 첫번째 DI와 첫번째 DO의 각각의 이름을 설정한다. 

http://10.10.10.10/cgi-bin/admin/fwdioset.cgi? 

FwModId=0& 

DiName0=door& 

DoName0=window& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 

설명 : 

없음
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19. fwptzset.cgi

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/admin/fwptzset.cgi? 

PtzDeviceId = <ptzdeviceid>& 

PtzInstFlag0 = <ptzinstflag>& 

PtzInstFlag1 = <ptzinstflag>& 

PtzInstFlag2 = <ptzinstflag>& 

PtzInstFlag3 = <ptzinstflag>& 

PtzBaseAddr0 = <ptzbaseaddr>& 

PtzBaseAddr1 = <ptzbaseaddr>& 

PtzBaseAddr2 = <ptzbaseaddr>& 

PtzBaseAddr3 = <ptzbaseaddr>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

‘fwptzget.asp’를 참조하라. 사용하지 않는 PTZ의 <ptzbaseaddr> 는 무시가 된다. 예

를 들면, PtzInstFlag1=0x00 이라면 PtzBaseAddr1은 어떠한 값이 되더라도 무시된다. 

예제 : 

http://10.10.10.10/cgi-bin/admin/fwptzset.cgi? 

PtzDeviceId = 0& 

PtzInstFlag0 = 0xFF& 

PtzInstFlag1 = 0xFF& 

PtzInstFlag2 = 0x00& 

PtzInstFlag3 = 0x00& 

PtzBaseAddr0 = 0& 

PtzBaseAddr1 = 4& 

PtzBaseAddr2 = 0& 

PtzBaseAddr3 = 0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 

설명 : 

없음 
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20. fwuartsns.cgi

  FlexWATCH 내의 UART Sensor Module에 의해 수집된 UART Sensor stream

data를 얻기 위해 이 CGI 가 사용된다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/fwuartsns.cgi? 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 : 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwuartsns.cgi?FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

 결과 Data 포맷은 binary data stream format 이다. HTTP Header뒤에 따라오는

Binary Formatted Header Data 가 오는데 이 Header 는 Little Endean Number로 

구성되고 전체 크기가 44 bytes 이다. 그 이후 UART Data Stream 이 첨부된다. 

이 44 bytes Header 중 “UART Data Stream Size” field 는 UART Data Stream 의 

크기를 알 수 있는데 [0x55, 0xAA]로 시작하는 Auxiliary UART Data Header 4 

bytes를 포함한 UART Data Stream size를 의미한다. 

HTTP/1.1 200 OK\r\n 

Date: Mon, 11 Dec 2000 17:15:55 GMT\r\n 

Server: GoAhead-Webs\r\n 

Content-Length: %d\r\n 

Content-Type:multipart/formed-data\r\n\r\n 

4th Byte 3rd Byte 2nd Byte 1st Byte Offset 

Jiffies Time Stamp(100 Hz) 0 

1st Parsed Sensor Data from UART Data Stream 4 

2nd Parsed Sensor Data from UART Data Stream 8 

3rd Parsed Sensor Data from UART Data Stream 12 

4th Parsed Sensor Data from UART Data Stream 16 

Followed Frame Length 20 
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Media ID Camera ID Module ID 24 

Received Time 28 

Event ID 32 

UART Data Stream Size (Include Header Size:4) 36 

Reserved Minor ID 0xAA 0x55 40 

……………………………………. UART Data 44 

21. fwprearm.cgi

원하는 pre alarm JES 이미지 스트리을 요청합니다.  

JES(JPEG Extended Stream) Header 는 26.1 를 참조하시기 바랍니다. 

요청 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/ fwprearm.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

PortId=<port_id>& 

PauseTime=<pause_time>& 

RmOpt=<remove_option>& 

AppKey=<key>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <app_key> : application key (0x????????) (32 bit hex)

이 값은 해킹 방지를 위해 사용된다. 클라이언트 사용자는 임의의 값을 사용한다. 이 

값은 fwstctr.cgi에서 사용되었던 값과 동일해야만 작동을 한다. 

 <fwmod_id>: 등록된 server ID.

 <port_id> : 원하는 카메라 Port ID <0~3>

 <pause_time> : 전송되는 스트림 이미지 간의 지연시간을 말한다. 단위는 10ms

이고 최저값은 0이고 최대값은 ??이다. Pause time range is <0 ~ n>. 
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[그림 6] pause_time 개념 

예제: pause_time이 100 이라면 100x10ms = 1000ms = 1sec. 즉, 1초간격으로 1장

씩 JES 이미지가 전송이 된다. 

 < remove_option > : 저장된 Pre alarm 이미지를 가져올 때 저장된 Image를 제

거할 것 인지 아니면 보존할 것이지 지정하는 Option <0/1>  

0: pre alarm images 가져 올 때 이미지를 보존 하는 Option value 

1: pre alarm images 가져 올 때 이미지를 제거 하는 Option value 

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 : 

비디오 1,2,3 의 JES 스트림을 요청할 땐 다음과 같이 한다. (전송시의 지연시간은 

100ms 라고 가정)  

http://10.10.10.10./cgi-bin/fwstream.cgi? 

FwModId=0& 

AppKey=0x0450f000& 

PortId=0,1,2& 

PauseTime=10& 

RmOpt=0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

HTTP/1.1 200 OK\r\n 

Date: Mon, 11 Dec 2000 17:15:55 GMT\r\n 

Server: GoAhead-Webs\r\n 

Content-Type: multipart/x-mixed-replace 

boundary=myboundary\r\n\r\n 

--myboundary\r\n 

Content-type: image/jpeg\r\n 

DaemonId:0x00000013\r\n 

------------------------------------------------------------------------------ 
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JES image data 

------------------------------------------------------------------------------ 

--myboundary\r\n 

Content-type: image/jpeg\r\n 

DaemonId: 0x00000013\r\n\r\n 

----------------------------------------------------------------------------- 

JES image data 

------------------------------------------------------------------------------ 

22. fwsetmot.cgi

Motion 데이터를 강제로 외부에서 이 CGI를 이용하여 변경하기 위해 요청한다 

요청 방법: 

http://<server_address>/cgi-bin/fwsetmot.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>&  

Motion=< motion_data>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id>: 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 < motion_data > : 1 Byte Motion 데이터 값 <0x??> (HEX value)

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

 

예제 : 

☞ Change Digital Output(DO) data to ‘0x01’. 

http://10.10.10.10/cgi-bin/ fwsetmot.cgi? 

FwModId=0& 

Motion=0x01& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

정상적으로 실행이 되면 결과는 없다. 
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23. fwaudio.cgi

양방향 오디오 통신을 할 때 이 CGI를 호출한다. 

요청 방법: 

http://<server_address>/cgi-bin/fwaudio.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>&  

PortId=<port_id>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <fwmod_id>: 등록된 server ID.

 <port_id> : 카메라 Port ID <0~3>

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 : 

☞ 0번 모듈의 0번 포트와 양방향 audio 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwaudio.cgi? 

FwModId=0& 

PortId=0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

 FW->PC Audio 수신

HTTP/1.1 200 OK\r\n 

Server: GoAhead-Webs\r\n 

Pragma: no-cache\r\n 

Cache-control: no-cache\r\n 

Content-Length: 257\r\n 

Content-Type: text/plain\r\n\r\n 

USER_EXT_PROP0=0xffffffff;\n 

USER_EXT_PROP1=0xffffffff;\n 

USER_EXT_PROP2=0xffffffff;\n 

USER_EXT_PROP3=0xffffffff;\n 

USER_EXT_PROP4=0xffffffff;\n 

USER_EXT_PROP5=0xffffffff;\n 
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USER_EXT_PROP6=0xffffffff;\n 

USER_EXT_PROP7=0xffffffff;\n 

AUDIO_INSTALLED=1;\n 

AUDIO_CAN_CONNECT=1;\n 

AUDIO_2WAY_PERMISSION=1;\n 

AUDIO_DEVICE_TYPE=2;\n 

--audioboundary\r\n 

Content-type: audio\r\n\r\n 

------------------------------------------------------------------------------ 

JES audio data 

------------------------------------------------------------------------------ 

--audioboundary\r\n 

Content-type: audio\r\n\r\n 

------------------------------------------------------------------------------ 

JES audio data 

------------------------------------------------------------------------------ 

 PC -> FW Audio 송신

Send JES audio data 

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

Send JES audio data 

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

Send JES audio data 

------------------------------------------------------------------------------ 

설명 : 

 USER_EXT_PROP n : User Permission property. 11.fwusrget.asp 참조요망

 AUDIO_INSTALLED : audio 기능 On Off 상태를 알려준다.

 AUDIO_CAN_CONNECT : audio 연결 가능 상태를 알려준다.

 AUDIO_2WAY_PERMISSION : 양방향 audio PERMISSION 상태를 알려준다.

 AUDIO_DEVICE_TYPE : Audio codec type 번호 및 정보.

23.1. 0 : G723.1 

23.1.1. Mono, 
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23.1.2. 8K Sampling,  

23.1.3. Bit Per Sample=8bit 

23.1.4. Packet Size= 2048 byte 

23.2. 1 : G723 

23.2.1. Stereo 8K Sampling,  

23.2.2. Bit Per Sample=16bit 

23.2.3. Packet Size= 3072 byte 

23.3. 2 : G711 

23.3.1. u-Low,  

23.3.2. Mono 8K Sampling 

23.3.3. Bit Per Sample=8bit 

23.3.4. PC->FW Packet Size= 1400 bytes 

23.3.5. FW->PC Packet Size= 4096 bytes 

23.4. 9 : IMA 

23.4.1. Mono 8K Sampling 

23.4.2. Bit Per Sample=16bit 

23.4.3. Packet Size= 2048 bytes 

24. fwalarmdaemon.cgi

FlexWATCH 의 내부 Event(Status Change) 를 외부 클라이언트에 알리고 외부 클라이언트의 

Alarm(DO, Recording Start)을 FlexWATCH로 전송하는 기능을 수행하는 CGI. 

Alarm daemon이라는 데몬이 FlexWATCH 내부에서 동작하며 정보를 송수신한다. 

Alarm daemon이 클라이언트로 전송하는 정보를 ‘event’라고 호칭한다. 

클라이언트가 Alarm daemon으로 전송하는 정보를 ‘alarm’이라고 호칭한다. 

이것은 Firmware Version 4.10 이후부터 지원됨 

요청 방법: 

http://<server_address>/cgi-bin/fwalarmdaemon.cgi? 

FwCgiVer=<cgi_version> 

파라미터 : 

 <cgi_version> : CGI 인터페이스의 버전(=0x0001)

예제 : 
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☞ Alarm daemon 연결 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwalarmdaemon.cgi? 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

 Alarm daemon과 클라이언트가 tcp/ip socket으로 연결, 유지된다.

 클라이언트가 원할 때 해당 Alarm을 아래 설명에 있는 adp_alm_ctrl_req

형식으로 Alarm daemon 으로 전송한다. 

 Alarm daemon은 FlexWATCH에 변화가 있을 때마다 adp_evt_stat_ind

형식으로 Event 를 클라이언트로 전송한다. 

 더 이상 Alarm 을 송신하거나 Event 를 수신 할 필요가 없을 때 클라이언트

또는 Alarm daemon 이 연결된 socket 연결을 해제한다. 

설명 : 

 Protocol Header format (adp: Alarm Daemon Protocol)

Offset Bits 31  ~  24 23  ~  16 15  ~  8 7  ~  0 

0 ‘ ‘ ‘P’ ‘D’ ‘A’ 

4 Primitive Type (4 Byte Little Endean) 

8 PDU Length (4Byte Little Endean) 

12 Miner Version (2Byte Little Endean) Major Version (2Byte Little Endean) 

 Primitive Type 종류 및 내용

Primitive Type 내용 

ADP_ALM_CTRL_REQ 클라이언트가 Alarm Daemon(FlexWATCH)으로 보내는 Alarm 

ADP_EVT_STAT_IND Alarm daemon(FlexWATCH)이 클라이언트로 보내는 상태 Event 

ADP_EVT_FES_IND Alarm daemon(FlexWATCH)이 클라이언트로 보내는 FES data 

(POS-Point of Sail, VAMI-Video Analytic Module Interface 정

보) 

 Alarm PDU 설명

Alarm control 을 위한 payload data format . ( “adp.h” Source code 참조 ) 

Offset Bits 31  ~  24 23  ~  16 15  ~  8 7  ~  0 
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16 NVR ID(4 Byte Little Endean) ( reserved ) 

20 Module ID(4 Byte Little Endean) 

24 Port ID(4 Byte Little Endean) 

28 Group ID(4 Byte Little Endean) 

32 Control Type(4 Byte Little Endean) 

36 Control Parameter[0] (4 Byte Little Endean) 

40 Control Parameter[1] (4 Byte Little Endean) 

44 Control Parameter[2] (4 Byte Little Endean) 

48 Control Parameter[3] (4 Byte Little Endean) 

 Alarm 종류 (Control Type)종류 및 내용

alarm 종류(Control Type) 값 내용 

ALM_CTRL_REC_START 1 지정하는 포트의 영상 저장 시작 명령 

ALM_CTRL_REC_STOP 2 지정하는 포트의 영상 저장 종료 명령 

ALM_CTRL_DO_ON 3 지정하는 포트의 DO on 명령 

ALM_CTRL_DO_OFF 4 지정하는 포트의 DO off 명령 

ALM_CTRL_PRESET_RUN 5 지정하는 포트의 Preset을 지정하는 Preset Id로 

Run 

(Control Parameter[0]= Preset ID) 

ALM_CTRL_POPUP_WND 6 Windows System Program only 

ALM_CTRL_TOURING_START 7 투어링 시작 명령 

ALM_CTRL_TOURING_STOP 8 투어링 종료 명령 

 adp_evt_stat_ind: alarm daemon이 클라이언트로 전송하는 상태 정보

Payload data format for Event status ( “adp.h” Source code 참조 ) 

Offset Bits 31  ~  24 23  ~  16 15  ~  8 7  ~  0 

16 NVR ID(4 Byte Little Endean) ( reserved ) 

20 Module ID(4 Byte Little Endean) 

24 Port ID(4 Byte Little Endean) 
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28 Group ID(4 Byte Little Endean) 

32 State Type(4 Byte Little Endean) 

36 State Parameter[0] (4 Byte Little Endean) 

40 State Parameter[1] (4 Byte Little Endean) 

44 State Parameter[2] (4 Byte Little Endean) 

48 State Parameter[3] (4 Byte Little Endean) 

 Event (State Type)종류 및 내용

event (State Type) 종류 값 내용 

EVT_STAT_REC_START 1 지정된 포트의 영상 저장 시작 알림 

옵션으로 영상이 저장된 file id, offset, 시간이 함께 

전송됨 

nStatParam[0], 저장된 file id 

nStatParam[1], 저장된 file offset 

nStatParam[2], 저장된 시간 

EVT_STAT_REC_STOP 2 지정된 포트의 영상 저장 종료 알림 

EVT_STAT_MOT_START 3 지정된 포트의 움직임 감지 알림 

EVT_STAT_MOT_STOP 4 지정된 포트의 움직임 감지 종료 알림 

EVT_STAT_DI_ON 5 지정된 포트의 DI on 알림 

EVT_STAT_DI_OFF 6 지정된 포트의 DI off 알림 

EVT_STAT_VIDEO_NORMAL 7 지정된 포트의 비디오가 정상임을 알림 

EVT_STAT_VIDEO_LOSE 8 지정된 포트의 비디오가 비정상임을 알림 

EVT_STAT_NET_CONN 9 지정된 원격 모듈의 네트워크가 연결됨을 알림 

EVT_STAT_NET_DISCONN 10 지정된 원격 모듈의 네트워크가 끊어짐을 알림 

EVT_STAT_NVR_STARTUP 11 Alarm daemon이 동작중인 운영체제 시작됨을 알림 

EVT_STAT_NVR_SHUTDOWN 12 Alarm daemon이 동작중인 운영체제 종료됨을 알림 
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 adp_evt_fes_ind: alarm daemon이 클라이언트로 전송하는 FES data 정보

FES를 위한 payload data format . ( “adp.h” Source code 참조 ) 

Offset Bits 31  ~  24 23  ~  16 15  ~  8 7  ~  0 

16 NVR ID(4 Byte Little Endean) ( reserved ) 

20 Module ID(4 Byte Little Endean) 

24 Port ID(4 Byte Little Endean) 

28 Group ID(4 Byte Little Endean) 

 sda_msg_dat_t: FES data 와 관련된 서버, 카메라 정보와 실제 Data

FES data를 위한 payload data format. (“sda_msg.h” Source code 참조) 

Offset Bits 31  ~  24 23  ~  16 15  ~  8 7  ~  0 

32 Media ID Camera ID Server ID (2Byte Little Endean) 

36 Receive Time(4 Byte Little Endean) 

40 Event ID(4 Byte Little Endean) 

44 Real Log data length + 4byte (4 Byte Little Endean) 

48 Sequence No Minor ID Identity (2Byte Little Endean) 

52 Data[3] Data[2] Data[1] Data[0] 

56 Data[7] Data[6] Data[5] Data[4] 

… … … … … 

284 Data[231] Data[230] Data[229] Data[228] 

 Event ID (FES Data)종류 및 내용

Event ID 종류 값 내용 

EVT_CAT_USER 0x870000xx 전송된 data가 POS data임을 나타냄 

하위 1바이트는 POS vendor에 따라 다른 의미임 

각 POS vendor 별 문서 참조  

EVT_CAT_VAMI 0x880000xx 전송된 data가 VAMI data임을 나타냄 
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하위 1바이트는 VAMI 종류를 나타냄 

(종류는 추가 예정) 

EVT_CAT_LOG 0x89000000 해당 없음 

25. fwalarmstateget.cgi

서버의 DI, DO, 움직임 감지 카메라 상태가 포함된 서버 정보를 얻습니다. 

사용 방법 : 

http://<server_address>/cgi-bin/fwalarmstateget.cgi? 

FwModId=<fwmod_id>& 

FwCgiVer=<cgi_version> 

매개 변수 : 

 <fwmod_id> : 등록된 서버의 ID(FwModID)를 나타낸다.

 <cgi_version> : CGI 인터페이스 버전이다.(=0x0001)

예제 : 

http://10.10.10.10/cgi-bin/fwalarmstateget.cgi? 

FwModId=0& 

FwCgiVer=0x0001 

결과 : 

FW_MODULE_ID=0 

NUM_OF_DI=2 

NUM_OF_DO=1 

NUM_OF_CAM=2 

DI_TYPE=0x00 

DO_TYPE=0x00 

DI_STATE=0x03 

DO_STATE=0x00 

MOTION_STATE=0x00 

CAM_STATE=0x03 

FES_STAMP=0x00000000 

FES_DATA0=0x00000000 

FES_DATA1=0x00000000 

FES_DATA2=0x00000000 

FES_DATA3=0x00000000 
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설명 : 

 FW_MODULE_ID: 등록된 서버의 ID

 NUM_OF_DI : DI 개수

 NUM_OF_DO : DO 개수

 NUM_OF_CAM: 카메라 개수

 DI_TYPE : DI 타입

0x00: Normal Closed  

0x01: Normal Opened 

 DO_TYPE: DO 타입

0x00: Normal Open 

0x01: Normal Closed 

 DI_STATE: 현재 DI 상태

bit 0 로부터 각 DI의 상태를 나타낸다. 

0x03은 경우 첫 번째와 두 번째 DI가 모두 open 된 경우. 

 DO_STATE: 현재 DO 상태

bit 0 로부터 각 DO의 상태를 나타낸다. 

0x00은 첫 번째 두 번째 DO가 모두 Open 된 경우. 

 MOTION_STATE: 움직임 감지

bit 0 로부터 각 움직임 감지 상태를 나타낸다. 

0x00은 모든 카메라에 움직임 감지가 없는 경우. 

 CAM_STATE: 카메라 설치 상태를 나타낸다.

bit 0 로부터 각 카메라 설치 상태를 나타낸다. 

0x03은 두 개의 카메라가 설치된 경우. 

 FES_STAMP: FES를 사용하는 경우 각 FES를 구분하기 위한 타임 스탬프

 FES_DATA: FES를 사용하는 경우 실제 FES 데이터



 

INDUSVISION INC  59

T4017-39 Http CGI 인터페이스 v.2.0 

26.부록

26.1. JES(JPEG Extended Stream) Header 
JES header 는 세연 에서 기존의 JPEG 의 Stream 전송방식을 확장하여 MPEG4 또는 G.xx 처

럼 Audio 를 통합 전송 가능하도록 확장한 Header Format 이름이고 이는 아래와 같이 요약될 

수 있다. 이 JES Header 내의 Byte 순서는 Big Endean으로 되어 있다. 

Start Offset Octet 0 Octet 1 Octet 2 Octet 3 

0 Start of Media 0xff 0xfe 

4 JES Header Field length img_pts 

8 img_pts 

12 img_width img_height 

16 admin seq fps idx connection count 

20 group_sequence max fps header_ver 

24 gmt_time 

28 Module ID(0 Base) Camera ID(1 Base) 

32 Year(yyyy) month(1~12) day(1~31) 

36 hour(0~23) minute(0~59) second(0~59) tick(0~99) 

40 di_state camera_state do_state motion 

44 di_type Common di/do Ext State Ext Data 

48 JES Frame Total length (image_size) 

52 mac_address mac_address mac_address mac_address 

56 mac_address mac_address option_flag 

Start of Media: 

In case of JPEG (Image):  [0xFF], [0xD8] 

In case of MPEG-4 (Image): [0x44], [Sequence Number from I-Frame] 

In case of H.264 (Image):   [0x45], [Sequence Number from I-Frame] 

In case of H.263 (Image):   [0x46], [Sequence Number from I-Frame] 

In case of G.723.1 (audio):  [0x90], [Sequence Number] 

In case of G.723 (audio):   [0x91], [Sequence Number] 
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In case of G.711 (audio):   [0x92], [Sequence Number] 

In case of IMA (audio):   [0x99], [Sequence Number] 

0xFFFE: Start of user data in JES 

Img_pts: Presentation Time Stamp (6byte) 

Module ID: (0~) 

Camera ID: (1~6) 

gmt_time: GMT Time 

Local Date & Time: Year, Month, Day, Hour, Minute, Sec10mSec 

Event Status Field: Di State, CAM State, DO State, Motion State ( Each bit is related to 

port) 

JES Frame Total length: Total Length of JES Image (from Start of Media)  

26.2. fwstream.cgi 와 fwstctr.cgi 간의 AppKey 와

DaemonId 관계 
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26.3. 해상도 정리 표 

제품별로 최대해상도가 다르며 최대해상도에 따라 서로 다른 해상도를 지원합니다. 

그 값은 아래 표와 같이 정수 값으로 정의 합니다. 

최대 해상도는 fwvmdget.asp로 얻을 수 있습니다. (7. Fwvmdget.asp 참조) 

Note VGA NTSC PAL SVGA XGA HD 720P 

최대해상도  640x480 720x480 720x576 800x600 960x720 1024x768 1280x720 

0 160x112 160x112 160x112 160x112 160x112 160x112 160x96 

1 320x240 352x240  352x288 320x240 320x240 320x240 320x240 

2 704x240  704x288 640x352 

3 640x480 704x480  704x576 640x480 640x480 640x480  640x480 

4 640x480 720x480 720x576 704x480 

5 800x600 960x720 1024x768 

6 1280x720 

7 

8 

9 

주의: REV-A 및 REV-P 의 경우 해상도 1은 320x240 이고 0은 지원 되지 않음 

Note SXGA 1.5M-4:3 FHD 1080P QXGA 3M-4:3 

최대해상도 1280x960 1280x1024 1440x1080 1920x1080 2048x1536 

0 160x120 160x112 160x96 160x96 160x112 

1 320x240 320x240 320x240 320x240 320x240 

2 640x352 640x352 

3 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 

4 704x480 704x480 704x480 704x480 704x480 

5 

6 1280x960 1440x1080 1280 x 720 

7 1280x1024 1280x1024 1280x1024 

8 

9 1920x1080 1920x1080 

10 2048x1536 

주의: 1920x1080 의 실제 해상도는 1920x1072임.. 
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Note 4M-1:1 4M-4:3 4M-16:9 5M-4:3 4K 

최대해상도 2048x2048 2592x1944 2688x1520 3072x2048 4096x2160 

0 160x112 

1 320x240 320x240 320x240 256x144 

2 320x320 320x240 

3 640x640 640x480 640x480 640x480 640x480 

4 704x480 704x480 704x480 704x480 

5 704x704 

6 1024x1024 1280x720 1280x720 

7 1280x1024 1280x1024 1280x1024 1280x1024 

8 

9 1280x1280 1920x1080 1920x108 1920x1080 1920x1080 

10 2048x1536 2048x1536 2048x1536 

11 

12 1592x1944 

13 

14 

15 2048x2048 2592x1944 2688x1520 3072x2048 2592x1944 

16 

17 

18 3456x1944 

19 

20 

21 

22 

23 3456x2304 

24 

25 

26 3408x2432 

27 

28 3840x2160 

29 

30 

31 4096x2160 
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