
아이콘 메인메뉴 참조그림 SUB1 메뉴 SUB2 메뉴 SUB3 메뉴 SUB4 메뉴 SUB5 메뉴 SUB6 메뉴 SUB7 메뉴 SUB8 메뉴 SUB9 메뉴 SUB10 메뉴

- 로그인

초기 ID : admin
초기 PW : 1234
●라이브
(라이브화면으로진입)

○설정
(설정화면으로 진입)

웹뷰어 나가기

라이브

화면 캡쳐 다운로드 폴더 저장

전체 화면 음소거 원본 화면 전환 PIP 모드 전환

메뉴숨기기

- 스트리밍선택 ≡스트림#1

≡스트림#2

- 이벤트 모션

- 시스템 정보 모델 현재정보

버전 현재정보

네트워크유형 현재정보

IP 현재정보

서브넷 현재정보

게이트웨이 현재정보

DNS 현재정보

MAC 주소 현재정보

ZEROCONF IP 현재정보

- PTZ제어 줌인 줌아웃

포커스+ 포커스- 오토포커스

†빠른 줌이동 조정바 WIDE <-> TELE

설정

+ ▶시스템 정보 시스템정보 모델 현재정보

버전 현재정보

언어 ≡영어 한국어 프랑스어 일본어 독일어

네트워크 현재정보

날짜&시간 현재정보

STATUS 현재정보

연결목록 연결된 기기 목록

▶시스템 관리 시스템 재시작

공장초기화 네트워크 설정 유지

펌웨어 업그레이드 ≡파일탐색기 파일명

현재버젼 현재정보

▶날짜 & 시간 날짜/시간설정 현재 날짜/시간 현재정보

시간영역 현재정보

날짜/시간 변경 시스템 시간 현재시스템시간사용

새로운 날짜/시간 새로운 날짜/시간 ≡날짜조정 ≡시간조정

시간영역 ≡영역조정

일광절약시간제 일광 절약 시간제사용

날짜/시간 형식 ≡날짜형식 ≡형식조정

≡시간형식 ≡형식조정

OSD 출력 OSD 사용

≡형식조정 ≡OSD 색상조정

시간동기화 시간동기화 모드 ●없음 ○서버

▶사용자 관리 사용자 설정

사용자 목록 사용자 정보

+새로 만들기

추가/수정 사용자 ID 정보 입력

설명 정보 입력

암호 정보 입력

암호확인 정보 입력

권한 라이브 설정

추가 수정

▶로그 시스템 로그 검색

+ 비디오 ▶영상스트림 영상구성 스트림 #1 #2 #3

코덱 ≡H.264 H.265

프로파일 ≡BASELINE MAIN HIGH

모드 ≡VBR CBR

해상도 ≡640*360(nHD) 640*480(VGA) 854*480(WVGA) 800*600(SVGA) 960*540(960H) 1280*720(HD720) 1920*1080(HD1080)

프레임수 ≡1~30(30)

화질 ≡낮음 표준 높음 가장높음

최대비트레이트 ≡32Kbps ~ 7Mbps(3Mbps)

GOP ≡1~60(30)

비율자르기 ≡켜기 끄기

영상제목 스트림 #1 #2 #3

STREAM #1 OSD사용 ≡OSD 이동방향 지정 ≡색상지정

STREAM #2

STREAM #3

▶영상설정 영상신호 영상신호 ≡NTSC PAL

렌즈왜곡 렌즈왜곡 보정하기 ■렌즈왜곡사용

비율 ≡1~50(4)

영상구성 상하뒤집기

좌우뒤집기

비디오회전 ≡끄기 90도 270도

▶카메라설정 이미지품질 밝기 †0~100(50)

명암 †0~100(50)

채도 †0~100(50)

색조 †0~100(0)

원상복구

선명도 †0~100(50)

노이즈감소 †0~100(50)

3D노이즈감소 †0~100(50)

감마 ≡1/1.0 ~ 1/3.0(1/2.4)

안개제거 ≡OFF ON

원상복구

노출보정 조리개(DC-IRIS) ≡OFF ON

슬로우 셔터 ≡OFF ON

플리커 방지 ≡OFF ON

셔터 스피드 †1/33333 ~ 1/30(비활성화)

자동이득조절(AGC) †0~10(5)

원상복구

시스템

* 시스템 설정 화면 구성

* 비디오 설정 화면 구성

User installation manual

* 라이브화면(마우스 왼쪽드래그) -> 화면확대

* 라이브화면 -> 전체화면 -> 마우스 오른쪽 클릭

영상뒤집기

제목

* 라이브 화면 구성



역광보정 역광보정 ≡OFF ON

WDR ≡OFF ON

WDR강도 †0~255(128)

SHDR ≡OFF ON

SHDR레벨 †0~100(50)

색온도보정 모드 ≡MANUAL AUTO DAYLIGHT CLOUDY TUNGSTEN SUNSET

원상복구

R게인 †0~400(100)

B게인 †0~400(100)

주야간 설정 모드 AUTO DAY NIGHT EXT_CDS EXT_LOW EXT_HIGH SCHEDULE

지속시간 †0~30(3)

야간전환(AUTO모드시) †0~255(120)

주간전환(AUTO모드시) †0~255(140)

상태(AUTO모드시) 436

원상복구

DAY SCHEDULE(스케쥴모드시)†시작 00:00 ~ 24:00(06:00)

†끝 00:00 ~ 24:00(18:00)

▶프라이버시 설정 프라이버시 구성 프라이버시 영역 사용

초기화 영역 ≡0~3(0)

마스크 마스크

색상 ○흰색 ○노랑 ●청록색 ○녹색

○마젠타 ○빨강 ○파랑 ○검정

이동단위 ≡40~400(40)

위치 ⇔상/하/좌/우 이동키

크기 ⇔상/하/좌/우 이동키

▶ZOOM/FOCUS 줌 + - 렌즈초기화

초점 + - 초점맞추기

PTZ 제어 잠금 PTZ 제어 잠금

+ 네트워크 ▶인터페이스 네트워크 설정 네트워크 종류 ≡STATIC IP DHCP

IP주소 정보 입력

서브넷 마스크 정보 입력

게이트웨이 정보 입력

DNS 정보 입력

MAC주소 현재정보

네트워크 속도 ≡10/100Base-TX 10Base-T

ZEROCONF IP ■169.254.71.165

▶포트 포트설정 웹 포트 80

HTTPS 포트 443

기본 포트 9010

RTSP 포트 554

디바이스 검색 포트 9010 디바이스 검색 포트 변경

포트 기본값 포트 기본값으로 재설정

▶UPNP UPNP 설정 사용 UPNP(Universal Plug and Play)

공개이름 IP Camera - 2.1HD

▶RTSP/ONVIF RTSP 설정 RTSP 사용

RTSP 보안 접근제어

RTSP 보안 제어 설정 ≡DIGEST BASIC

RTSP 포트 554

HTTP 포트 90

1 rtsp://192.168.0.234:554/stream1

2 rtsp://192.168.0.234:554/stream2

ONVIF 설정 사용

접근제어

HTTPS 사용

포트 80

+ 이벤트 ▶움직임 설정 움직임 감지 영역 영역설정 ■■■

움직임 설정 포스트 알람 ≡1초~15초(5초)

움직임 감도 †0~100(50)

ONVIF 보안

* 네트워크 설정 화면 구성

RTSP 주소


